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INTENSITE ET TENSION ELECTRIQUES

I) Observation de tensions continues et de tensions alternatives

On visualise 1’évolution d’une tension au cours du temps a I’aide d’un oscilloscope.
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Tension continue Tension alternative Tension alternative sinusoidale
(la tension ne varie (la tension prend des valeurs (la courbe qui représente la
pas au cours du temps) tantot positives tantét négatives) tension est sinusoidale)

Une tension continue est obtenue a partir d’une pile ou d’une batterie.
Une tension alternative sinusoidale est observée aux bornes d’une prise de courant.

I1) Caractéristiques d’une tension alternative sinusoidale
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Cette courbe reprend régulierement les mémes valeurs. On dit qu’elle est périodique.
Le temps nécessaire pour visualiser un motif correspond a la période T .

T =4 x5=20soit 20 ms ou encore 0,02 s.

A partir de la période, on peut calculer la fréquence f :

1

f= = avec f : fréquence en hertz (Hz)

T : période en seconde (s)

Ici f :LZSOsoit 50 Hz.
0,02
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§ Cette courbe présente un maximum appelé amplitude et noté Up,.

Un=32x%x2=6,4s0it6,4V
Sur le générateur on voit inscrit, 4,5 V. Cette derniére indication est la tension efficace.

L’oscilloscope permet de mesurer la tension maximale tandis que le voltmétre mesure une
tension efficace.

Il existe une relation entre la tension efficace et la tension maximale :

U . .
o= J2 |avec Uy, : tension maximale (V)

U : tension efficace (V)

Il esiste la méme relation pour les intensités :

T’“ =2 |avec I, : intensité maximale (A)

| : intensité efficace (A)
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