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Capacités Questions A | EC | NA
Insérer un amperemeétre dans un circuit ; Insérer un voltmétre dans un circuit.
Mesurer :
- I’intensité d’un courant ;
- une tension aux bornes d’un dipdle.
Distinguer une tension continue d’une tension alternative. 12
Déterminer graphiquement, pour une tension sinusoidale monophasée :
- la valeur Umax de la tension maximale, 11
- la période T. 13
HH H U max
Utiliser la relation U = \/z 12
Utiliser la relation f = 1/T 114
Exercice |
. . . - 800 W
Pour l'arrosage, M. Garden installe une pompe dont la plaque signalétique est 930 \/
reproduite ci-contre : -
P 50 Hz

1) Compléter le tableau suivant :

Indication Nom de la Symbole de la Nom de I'unité
grandeur grandeur
230V
50 Hz

2) Cette pompe est alimentée par une tension alternative. Parmi les oscillogrammes ci-

dessous, indiquer celui correspondant a cette tension.

1 2

3

3) La pompe ne fonctionne plus. A ’aide du matériel ci-aprés, schématiser les connexions

permettant de vérifier I'état du fusible.
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(D’apres sujet de CAP Secteur 3 Nouvelle Calédonie — Wallis — Futuna Session 2007)
Exercice 11

Une lampe fluo-compacte possede les indications suivantes :

S0Hz - 230V — - 15W

Un oscilloscope muni d’une sonde 4 .

atténuatrice, permet de visualiser la tension. Pa¥ I A

On releve l'oscillogramme ci-contre. / \ /\ |
1) Déterminer graphiquement, en volt, la / \\ \ /
tension maximale U. -

,
— |
—~]

-

Sensibilité horizontale : 5 ms/ division
Sensibilité verticale : 100 V/ division

3) Déterminer graphiquement, en seconde, la période T.

5) En comparant ce résultat avec la fréquence du secteur, indiquer si ’oscilloscope est
correctement réglé. Justifier la réponse.

(D’apres sujet de CAP Secteur 3 Métropole, Réunion, Mayotte Session juin 2008)
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