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NOTICE POUR UTILISER LE DISPOSITIF EXAO AFIN DE CALCULER
LA PUISSANCE CONSOMMEE PAR UN APPAREIL MONOPHASE

Fixer la durée d’acquisition a 100 ms et le nombre de points a 501 :
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Acquisition continue ] Te: 200,0ps

[CJFermer au lancement de l'acquisition

Lancer 1’acquisition afin d’obtenir les courbes représentatives de u(t) et i(t) :
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Dans le tableur, créer une nouvelle grandeur en précisant son unite :
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ﬁ Fichier Edition Acquisition Insertion Affichage Outils Compte Rendu Fenétre ?
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= 1 0,000 -0.113
5 09| > 0,000 04130
—_— 3 0,000 -0,146
@e 4 0,001 -0,163
5 0,001 -0,178
o0 ] 0,001 -0,192
7 0,001 -0,207
oo 8 0,001 -0,220
3)\29 @ @ 9 0,002 0232
_10 | 0,002 -0,244
. 11 0,002 0,255
= @\ 12 0,002 -0.264
Fonction du temps | Synchronisation | Mesure | 13 0,002 -0,273
14 0,003 -0,279
Durée d'acquisition (100 A [ms 1w 15 0,003 -0,287
- 16 0,003 0,293 ok |
. 17 0,003 -0,296
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Nombre de points 18 0,003 0299 l [ Abandon ]
Acquisition continue [[]  Te: 200,0ps 19 0,004 -0.300
20 0,004 -0,301
21 0,004 -0,300
[CJFermer au lancement de I'acquisition 22 0,004 -0,298

Dans la premiere cellule, rentrer le produit de u(t) par i(t).
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Acquisition continue []  Te: 200,0ps

[CJFermer au lancement de I'acquisition
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1| 0,000 -0,113 9,005Fi[11ru1] —3
6o — 0,000 -0,130 8.975

3 0,000 -0,146 8,925
oe—; 0,001 -0,163 8,845

5 0,001 -0,178 8,765
oe— | 0,001 -0,192 8675

7 0,001 -0,207 8,500
d I | 0,001 -0,220 8,305
@ 9 | 0,002 -0.232 8,120

10 | 0,002 -0,244 7.840
@ 1] 0,002 -0,255 7 460/

12 | 0,002 -0,264 7,105

13| 0,002 -0,273 6,790

14| 0,003 -0,279 6,390

15_| 0,003 -0,267 5,880

16_| 0,003 -0,293 5,370

17_| 0,003 -0,296 4845

18 0,003 -0,299 4345

19 0,004 -0,300 3,850

20 0,004 -0,301 3,330

21 | 0,004 -0,300 2,595

22 0.004 -0.298 2,115
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Etirer la cellule pour toutes les mesures de i(t) et de u(t).
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E 1 0,000 0,113 9005 -1,02E+00
3 e 5 0000 0130 8975 -1.17E400
= 00 3 | 0,000| 0,146 8925 -1,30E+00
4 | 0,001| -0,163 8845 -1,44E+00
PP 5 | 0,001| -0,178 8765 -156E+00
6 | 0,001 -0,192 8675 -167E+00
0e 7| 0,001 -0,207 8500 -1,76E+00
8 | 0,001 0220 8,305 -1,83E+00
@\& @ @ 9 | 0,002 0232 8,120 -1,88E+00
10 | 0,002 0,244 7840 -191E+00)
& " 0,002 0255 7460 -180E+00
Temps 12| 0,002 0,264 7105 -18BE+00
Fonction du temps | Synchronisation | Mesure| 13 | 0,002 0273 6,790 -185E+00
14 | 0,003 0279 6,390 -1,78E+00
Durée d'acquisition [100 & [ms = 15 | 0,003 0287 5880 -1,69E+00
- : 16| 0,003 -0,293 5370 -157E+400
) 17 0,003 -0,296 4845 -1,43E+400
Nombre de points 18 | 0,003 0,299 4345 -1,30E+00
Acquisition continue ] Te: 200,0ps 19 | 0,004 -0,300 3850) -1,16E+00
20 | 0,004 0,301 3330 -1,00E+00
21 0,004 0,300 2595 -7 78E-01
[CIFermer au lancement de I'acquisition 22 0,004 0,298 2115  -B30E-01

Aprés avoir sélectionné 1’onglet graphique, il est possible de visualiser p(t).
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